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SNI 06-0104-1987 
Mutu plamir tembok 


1 Ruang lingkup 


Standar ini meliputi definisi, jenis syarat mutu, cara pengambilan contoh dan cara uji untuk 
plamir tembok. 


2 Definisi 


Plamir tembok adalah suatu bahan berupa pasta terutama terdiri dari bahan 
pengisi, pigmen dan bahan pengikat, yang berfungsi untuk menutup pori-pori pada 
tembok. 


3 Jenis 


Berdasarkan bahan pengikatnya, plamir tembok dapat dibagi menjadi : 2 jenis, 
yiatu 

Jenis A : Plamir tembok akrilik 

Jenis B : Plamir tembok - pollvinil asetat 


4 Syarat mutu 


41 Persyaratan kwantitatif 
Persyaratan kwantitatif ialali sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini. 


Keterangan h 


1. |— Kadar bahan pengisi dan pigmen, 60 
& bobot, min, P | 
2. |— Kadar bahan pengikat, # bobot, min | 6 
3. |— Berat jenis, min | Ka 
4 — Kehalusan ( ), maks. s70 
5. |— Waktu mengering (28—30”C) 29 
Kering sentuh, maksimum (menit) | TG : 
| . Kering keras, maksimum (jam) | Bi ai 


4.2 Persyaratan kwalitatip 

4.21 Keadaan dalam kaleng 

Sewaktu kaleng baru dibuka, plamir tidak boleh mengandung endapatan dan atau 
bahan asing lainnya, serta masih berupa pasta serba sama. 

4.2.2 Sifat penggunaan. 

Plamir diulaskan pada lempeng semen asbes bebas debu dan kontaminasi bahan 
kimia lainnya, setelah kering tidak terkelupas dan mudah diampelas. 

4.2.3 Ketahanan terhadap alkali. 

Plamir diulaskan pada lempeng semen asbes bebas debu dan kontaminasi bahan kimia 
lainnya dan setelah kering keras dicelupkan ke dalam larutan NaOH 0:5” selama 24 jam 
tidak boleh melepuh, mengelupas atau berubah warna. 
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4.2.4 Kestabilan dalam penyimpanan. 

Plamir setelah satu tahun dikalengkan oleh pabrik dan disimpan pada suhu maksimum 35”C, 
tidak boleh mengandung endapan keras dan atau bahan asing lainnya serta masih berupa 
pasta serba sama. 


5 Cara pengambilan contoh 


Cara pengambilan. contoh plamir tembok sesuai dengan SNI &430-80, Cara pengambilan 
contoh untuk cat, lak, pernis dan sejenisnya 


6 Carauji 


Cara uji dari ketentuan-ketentuan yang tercantum pada 4.1 sesuai dengan : 

6.1 SNI 06-0070-1989, Cara penentuan berat jenis cat, lak, pernis dan sejenisnya dengan 
alat uji tabung berat jenis cat 

6.2 SNI 06-0474-1989, Cara penentuan kehalusan cat, lak, pernis dan sejenisnya 

6.3 SNI 06-0475-1989, Cara penentuan kadar pigmen. Kadar bahan penguap dan kadar 
bahan cat yang tidak menguap dan cat. lak. pernis dan sejenisnya 
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